(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Wcltorganisation fiir gcistigcs Eigcntum 
Internationales Biiro 




(43) Internationales VerdfTentiichungsdatiun (10) Internationale VerQffentlichungsnununer 

16. Dezember 2004 (16.12.2004) PCT WO 2004/107852 Al 



(51) Internationale PatentklassiQkaUon^: AOIJ 5/007. 

AOIK 1/12 

(21) Internationales Aktenzeichen: PCn/EP2004/006104 

(22) Internationales Anmeldcdatiun: 

7. Juni 2004 (07.06.2004) 



(25) Einreichungssprache: 

(26) VeroiTentlicliungssprache: 



Deutsch 



Deutsch 



(30) Angaben zur Prioritat: 

103 25 71 2.8 6. Juni 2003 (06.06.2003) DE 

(71) Amnelder (fUr alle Bestimmungsstaaten mil Ausnahme 
von US): WESTFALIASURGE GMBH [DE/DE]; 
Werner-Habig-Strasse 1, 59302 Oelde (DE), 

(72) Erfinder;und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): FRANCKE, Heinz 
[DE/DE]; Stromberger Str.8, 59302 Oelde (DE). 
SCHULZE WARTENHORST, Bemhard PE/DE]; 
Droste-HUlshoff-Str. 15, 48231 Warendoif (DE). 
FORSTER, Andreas [DE/DE]; Katharinenweg 20, 

[Fortsetzung aufder ndchsten Seite] 



^= (54) Title: METHOD AND DEVICE FOR EXTRACTING MILK FROM ANIMALS 

^= (54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR MILCHGEWINNUNG VON llEREN 




(57) Abstract: The invention 
relates to a method and a device 
for extracting milk from animals, 
especially cows, in a milking 
plant (1) which has a plurality of 
milking spaces (4). During the 
milking process of several milking 
spaces (4), the obtained amount 
of milk or the characteristic 
quantities corresponding to the 
quantities of milk is determined 
and evaluated, and is/are especially 
compared to forecast quantities of 
milk or characteristic quantities. 
Said measures provide sufficiently 
precise data for herd management 
and enable the investment costs for 
the milking plant to be reduced. 

(57) Zusanunenfassung: Zum 
Melken von Tjeren, insbesondere 
von Kuhen, in einer Melkanlage 
(1), die eine Mehrzahl von 
Melkplatzen (4) aufweist, wird ein 
Verfahren bzw, eine Voirichtung 
voigeschlagen, bei dem die 
wahrend eines Melkvoigangs 
an einigen Melkplatzen (4) 
crmolkenen Milchmengcn 
oder die zu den Milchmengen 
korrespondierenden Kenngrossen 
ermittelt und ausgewertet, 
insbesondere mit prognostizierten 

[Fortsetzung aufder ndchsten Seite] 



wo 2004/107852 Al liiniiiilillillilliDlllllilllllillllllllilllllllll 



59369 Beckum (DE). MAGUIRE, Peter [AU/AU]; 130 
Darrawcit Valley Road, Darraweit Guim, VIC 3756 (AU). 

(81) Besdininungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, JUr 
jede verfUgbare nationale Schutzrechtsart)i AE, AG, AL, 
AM, AT. AU. AZ. BA, BB. BO. BR, BW. BY. BZ, CA, CH, 
CN. CO. CR, CU, CZ. DE, DK. DM. DZ, EC. EE, EG. ES, 
n. GB. GD. GE. GH. GM, HR. HU. ID, IL, IN, K. JP, KE, 
KG, KP, KR, KZ. LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV. MA, MD, 
MG, MK, MN, MW, MX. MZ, NA, M, NO. NZ, OM, PG, 
PH, PL, Pi; RO, RU, SC, SD. SE, SG, SK, SL, SY, TJ, I'M, 
TN, TR, TT. TZ. UA. UG. US. UZ. VC. VN. YU. ZA, ZM. 
ZW, 

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fur 
jede verfUgbare regionale Schutzrechtsart)i ARIPO (BW, 
GH, GM, KE. LS, MW. MZ. NA. SD, SL, SZ. TZ. UG. 



ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG. KZ, MD. RU, 
TJ, TM). europaisches (AT. BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK. 
EE, ES, H, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT. 
RO, SE. SI. SK. TR). OAPI (BF. BJ, CF, CG, CI, CM, GA, 
GN. GQ, GW, ML. MR, NE, SN. TD, TG). 

VeroflenlUcht: 

— mit iniemationalem Recherchenbericht 

— vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche geltenden 
Frist; Veroffentlickung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 

Zur Erkldrung der Zweibuchsiaben-Codes and der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang Jeder reguldren Ausgabe der 
per -Gazette verwiesen. 
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Herdenmanagement bereitgestellt und auf der anderen Seite die Investitionskosten fUr eine Melkanlage reduziert 
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CSDEC 200§ 



Verfahren mid Vorrichtung zur Milchgewinnxmg von Tieren 

5 Der Gegenstand der Erfindung bezieht sich axif ein Verfahren sowie auf eine Vor- 
richtung zur Milchgewinnung von Tieren, insbesondere von Ktihen. Es ist aber 
ebenso mSglich, die Erfindung bei der Milchgewinnung von anderen milchabge- 
benden Tieren, wie z.B. Ziegen, Schafen, Buflfebi, Lamas, Kamelen, Dromedaren, 
Yaks etc. einzusetzen. 

10 

Die Entwicklung innerhalb der Milchviehwirtschaft zu grSBeren Einheiten durch 
mehr Tiere und die Erhohung der Milchleistung stellen hohe Management- 
Anfordenmgen an die Milcherzeuger. Es ist daher bekannt, dass zur Erhohung der 
Arbeitsprodvdctivitat bei groBeren MilchviehbestSnden Melkanlagen eingesetzt 
15 werden, die eine Mehrzahl von Melkplatzen aufweisen. Hinsichtlich der Ausges- 
taltung der Melkanlage gibt es unterschiedliche Ausfuhrungsbeispiele. 

Durch die WO 95/07019 ist beispielsweise eine Karussellmellcanlage bekannt. 
Hierbei handelt es sich um eine Anlage, bei der die Melkplatze diagonal versetzt 
20 sind. Diese Anordnung ennoglicht dem Melker eine gute Sicht und einen direkten 
Zugang zum Enter. Es sind auch Karussellmelkanlagen bekannt, bei denen die 
Tiere nebeneinander (side-by-side) stehen. * Eine solche Side-by-side- 
Karussellmelkanlage ist sehr platzsparend. 

25 Neben Karusselhnelkanlagen sind auch Gruppenmelkstande bekannt, bei denen 
die Meiiq)latze stationSr angeordnet sind, so z.B. Fischgraten-, Durchtreibe- und 
Side-by-side-GruppenmelkstSnde, sowie Autotandemmelkstande. Weiterhin gibt 
es auch AnbindestSUe, in denen die einzelnen Tiere fest stehen und der Melker 
mit einem Melkgerat zu den Tieren geht, 

30 
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Bei den bekannten Melkanlagen, die eine Mehrzahl von Melkpiatzen aufsveisen, 
ist ein jeder Melkplatz mit einem MilchmengenmessgerMt ausgestattet. Das 
Milchmengenmessgerat erfasst und verarbeitet die individuellen Tierdaten. Mit 
den Messergebnissen wird der Mellcvorgang tierindividuell ttberwacht xrnd ge- 
5 steuert. Die anfallenden Daten, wie z.B. Gemelksmenge, Milchfluss und Leitwert 
werden gespeichert. Hierbei kann es sich um das Gerat METATRON 21 der Fir- 
ma WestfeliaSurge GmbH handeln. 

Die anfallenden Daten, die das Milchmengejomessgerat zur Verfligimg stellt, wer- 
10 den innerhalb eines Herdenmanagement- bzw. Steuersy stems verarbeitet und aus- 
gewertet. Durcli diese Auswertung werden dem Betreiber des Milchviehbetriebes 
betriebswirtschafUiche Kennzahlen und auch Daten liber den Gesundheitszustand 
der Tiere geliefert. Weiterhin erhalt der Betreiber wichtige Daten iiber die bislang 
erfolgte Fiitterung vmd auch Daten ftir eine eventuell notige Anpassung der Futte- 
15 rung der Tiere, da sich der EinfluB der Fiitterung in wenigen Tagen zeigt. Bei un- 
gewiinschten Veranderungen hat der Betreiber so die Moglichkeit, frOhzeitig zu 
reagieren und die Art und Menge der Fiitterung entsprechend anzupassen. Die 
kumulierte Laktationsmilchmenge ist hingegen ein gutes MaB fur die Leistung des 
Tieres. Deshalb ist ein weiterer wesentlicher Vorteil einer Milchmengenmessung, 
20 dass der Betreiber die besten Tiere auswahlen kann, z.B, auch jRir Zuchtzwecke. 

Dementsprechend dient das Herdenmanagementsystem zur Verbesserung der 
Leistung, sowie der Herdengesundheit. Die Leistung der Herde und die Herdenge- 
sundheit sind auch an die Fiitterung der einzelnen Tiere bzw. Tiergruppen inner- 
25 halb der Herde gekoppelt. Entsprechende Entscheidungshilfen werden durch das 
Steuersystem bzw. durch ein System zum Management der Herde bereitgestellt. 
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Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindimg die Zielsetzung zugrunde, 
die bekannte Vorrichtung und das bekannte Verfahren so weiterzubilden, dass 
diese vereinfacht ausgestaltet werden. 

5 Diese Aufgabe wird erfindungsgemSB durch ein Verfahren zur Milchgewinnung 
von Tieren einer Gesamttiermenge mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und 
durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 17 gelost. Vorteilhafte 
Weitergestaltungen xmd Ausbildungen des Verfahrens bzw. der Vorrichtung sind 
Gegenstand der abhangigen Anspriiche. 

^0 

Das erfindungsgemSJie Verfahren zur Milchgewinnung von Tieren euxer Gesamt- 
tiermenge, zeichnet sich dadurch aus, dass die ermolkene Milchmenge lediglich 
einer Teilmenge von Tieren automatisch bestimmt wird. 

15 Uberraschenderweise ist festgestellt worden, dass es fUr ein effizientes Herden- 
management nicht zwingend notwendig ist, dass Daten aus jedem einzelnen 
Melkvoigang bereitgestellt werden. Eine him^eichende Sicherheit beziiglich der 
Effizienz eines Herdenmanagements wird bereits dadurch erreicht, dass Daten aus 
Melkvorgangen lediglich einer Teilmenge von Tieren einer Gesamttiermenge be- 

20 reitgestellt werden. Eine solche erfindungsgemaJJe Verfahrensfuhrung hat zahlrei- 
che Vorteile. 

Das erfindungsgemfiBe Verfahren ist besonders ftir Mehrplatz-Melkanlagen ge- 
eignet, wobei jeder Melkplatz ein Melkzexig aufweist, Es besteht die MOglichkeit, 
25 dass ein jedes Melkzeug mit einem Durchflussmesser ausgestattet ist, wobei far 
die Durchfiihrung des erfindungsgemSBen Verfahrens die Messung der Milch- 
menge, die wahrend eines Melkvorgangs erzielt wird, lediglich ftir eine Teilmen- 
ge von Tieren erfolgt. 
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D\jrch diese Verfahrensfahnmg besteht die MSglichkeit, die Daten liber die 
Milchmenge an bestimmten Melkzeugen 2x1 erhaiten. Beispielsweise bei Grup- 
penmelkstanden, die die Tiere zwanglos betreten kSmen, gibt es tierindividuelle 
Vorlieben, die durch Licht, Temperatur oder Luflzug oder andere Faktoren be- 

5 dingt sind. Wird die MOglichkeit gegeben, die Melkgerate oder auch Mellczeuge 
auszuwahlen, bei denen die Milchmenge automatisch erfasst wird, so kam ein 
systematischer Fehler veningert werden, falls beispielsweise ein oder mehrere 
Tiere zu jedem Melkvorgang stets den gleichen Melkplatz aufsuchen. Bei Einsatz 
iia Anbindestallen, in denen sich die Tiere an festen Standorten befinden und mit 

10 einem MelkgerSt das Tier zum Melken anfgesucht wird, konnen einzelne Tiere 
gezielt ausgesucht werden und dann mit Milchmengenmessung gemolken werden, 
wahrend andere Tiere ohne Milclimengenmessung gemolken werden. 

Dadurch, dass die Daten an einigen Mellczeugen oder Melkgeraten gewonnen 
15 werden, ist es nicht zwingend notwendig, samtliche Melkzeuge mit Milchmen- 
genmessgeraten auszustatten. Dies rednziert den technischen Installationsaufwand 
in einem nicht unerheblichen AusmaB, da die von dem Milchmengenmessgerat 
gewonnenen Daten z.B. zu einer zentralen Datenverarbeitungsanlage ttber Signal- 
leitungen ttbermittelt werden mtissen. Daruber hinaus werden die Investitionskos- 
20 ten fiOr den Betreiber einer solchen Melkanlage reduziert. 

Werden santliche Tiere auf einer Melkanlage nacheinander gemolken, so besteht 
die MOglichkeit, die Gesamttiermenge in wenigstens zwei Teilmengen zu unter- 
teilen. Die Zuteilung der einzelnen Tiere zu der jeweiligen Teilmenge kann will- 
25 kflrlich erfolgen. Vorzugsweise erfolgt die Zuordnung der Tiere zu den einzehien 
Teihnengen der Gesamttiermenge nach bestimmten Auswahlkriterien. Beispiels- 
weise kann ein Tier einer bestimmten Teilmenge zugeordnet werden, weim die 
Milchmengenerfass,ung dieses Tieres seit einer geraumen Zeit nicht erfolgte. 
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Es ist auch mQglich, dass bestiminte Tiere in zeitlicher Hinsicht engmaschiger 
uberwacht werden als andere, urn z.B. den Gesxindheitsstatos zu liberwachen. Bin 
piatzlicher Abfall der Milchmenge kann z.B. ein Anzeichen fur Brunst sein. Bei 
Tieren, bei denen Brunst erwartet wird, kann folglich eine engmaschigere Uber- 
5 prOfimg der Milchmenge wUnschenswert sein und gemSB einer Weiterbildimg der 
Erfindung vorgegeben werden. Dazu kann eine automatische Tiersortierung vor- 
gesehen sein, mittels derer die Tiere zu entsprechend ausgerQsteten Melkplatzen 
geleitet werden. In einer bevorzugten Ausgestaltung konnen zwei parallele 
schaltbare Tore vorgesehen sein, wobei das Tor eines Tieres, bei dem die 
10 Milclinienge tiberpruft werden soil, so lang geschlossen gehalten wird, bis ein 
entsprechender MeHqplatz zux Verfiigung steht. 

Ist die Gesamttiermenge in wenigstens zwei Teilmengen unterteilt worden, so 
erfolgt die Bestimmung der ermolkenen Milchmenge beispielsweise bei der ersten 

15 Teilmenge automatisch ohne aufwendigen Eingriff des Bedieners, wahrend bei 
der zweiten Teilmenge der Tiere keine Bestimmung der ermolkenen Milchmenge 
erfolgt. Insgesamt laufl die Messung der ermolkenen Milchmengen automatisch 
ab. Auch die Auswahl der Tiere lauft vomigsweise automatisch ab, indem die 
Tiere fiber den Melkplatz oder das Melkgerat zB. zufallig ausgewahlt, oder aber 

20 z.B. gezielt gelenkt werden. 

Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens wird vorgeschlagen, dass 
eine tierindividuelle Milchmenge von wenigstens einem Tier der Teilmenge be- 
stimmt wird. Der Vorteil dieser Verfahrensflihrung ist, dass die tierindividuelle 
25 Milchabgabe Uberwacht werden kann. Aus der Oberwachung der tierindividuellen 
Milchmenge bzw. aus der Uberwachung der Gesamtmilchmenge kSnnen RUck- 
schliisse auf das Milchabgabeverhalten der Tiere vorgenommen werden, wenn 
beispielsweise das Fressverhalten der einzelnen Tiere bzw. die Fiitterungsmethode 
mit berficksichtigt wird. 
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FQr die Abschatzung des Leistungsniveaus eines Tieres wearden vorzugsweise die 
tierindividuellen Daten gespeichert. Bei den tierindividuellen Daten kaiui es sich 
um die Milchmenge, die Tiemummer, den Melkzeitpnnkt und sonstige Daten 
handeln. Bei den sonstigen Daten kann die Viertelmenge, die Melkdauer und bei- 
5 spielsweise das Verhalten des Tieres wShrend des Melkvorgangs gespeichert wer- 
den, die ein Gesamtbild ilber das Tier ergeben. Vorzugsweise wird die Milchmen- 
ge aller Tiere oder wenigstens im wesentlichen aller Tiere iib^i^acht, indem in 
bestimmten oder stadstischen AbstSnden eine Messung durchgefuhrt wird. 

Besonders bevorzugt wird die Verfahrensfiihruiig derart gestaltet und es warden 
die Melkanlage bzw. die Melkgerate derart ausgeriistet, dass im Durchschnitt bei 
jedem Tier wenigstens einmal, besser zweimal im Monat die Milchmenge be- 
stimmt wird. Bei zweimaliger Messung liegt der durchschnittliche Fehler der ge- 
schatzten Monatsmilchmenge bei 60 Melkungen im Monat bei etwa 12,5 %. 
Weim ein besserer Schatzwert gewQnscht ist, so soUte die durchschnittliche Mes- 
sungshaufigkeit erhoht werden, indem z.B. durchschnittlich 3 oder 5 oder 10 oder 
sogar 20 oder mehr Messungen zu erwarten sind, Bei z.B. durchschnittlich 5 
Milchmengenmessungen liegt ein solcher statistischer Spielraum vor, dass bei den 
Tieren mit geringer bzw, geringster Messhaujfigkeit doch in der Regel noch we- 
nigstens 2 Messungen vorliegen. Bei den Tieren mit grOBerer MesshSufigkeit ist 
der erhaltene SchStzwert dann entsprechend besser. Bei zwei Melkungen pro Tag 
und Z.B. 10 Messungen pro Monat werden sehr gute SchStzwerte fiir die Monats- 
milchmenge erzielt. 

25 Wird eine grofiere Anzahl an Milchmengeiraiesseinheiten oder -eimichtungen 
eingesetzt, als vom Durchschnitt gesehen statistisch benStigt, so kSnnen weiterhin 
bestimmte systematische Fehler korrigiert bzw. vermieden werden. Z.B. indem in 
einem Gruppemnellcstand der erste Melkplatz oder in einem vorderen Bereich 
eine grofiere Anzahl an Mellcplatzen mit einer Messeinheit ausgeriistet werden, als 
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in einem mittleren Bereich. Das erhdht die Genauigkeit, da sich die Rangh6he dei 
Tiere insbesondere auf den ersten Melkpl£itzen wieder spiegeln kann. So kann z.B. 
das ranghSchste Tier immer auf dem ersten Platz stehen. Wenn der Platz nicht mit 
einer Milchmengenmessving ausgeriistet ist, so wird bei diesem Tier die Milch- 
5 menge nur selten oder gar nicht bestitnmt werden k5nnen. In einem mitderen oder 
hinteren Bereich ist die Reihenfolge der Tiere demgegeniiber zuMliger. Vorteil- 
haft kann es sein, zwei benachbarte Melkpiatze auszurtlsten. In Weiterbildungen 
kOnnen die letzten Piatze unbesetzt bleiben. 

10 Gemaii einer vorteilhaften Ausgestdtung des Verfahrens wird vorgeschlagen, 
dass die gesamte Milchmenge der Gesamttiermenge aus der ermolkenen Milch- 
menge abgeleitet wird. Die Ableitung der gesamten Milchmenge kann iiber 
Schatzung oder Hochrechnung erfolgen. Im Hinblick darauf, dass die Milchmen- 
ge, die ein Tier wahrend einer Lalctationsperiode abgibt, sich andert, konnen auch 

15 historische Daten oder der generelle Verlauf der Lalctationsmilchmenge bei der 
Ableitung der gesamten Milchmenge berucksichtigt werden. Besteht die Gesamt- 
tiermenge beispielsweise aus 120 Tieren, die gemolken werden, so konnen bei- 
spielsweise die Daten von 20 Tieren zur Verfligung stehen. Hieraus kann die ge- 
samte Milchmenge der Gesamttiermenge extrapoliert werden. Dabei kann der 

20 jeweilige Laktationsstand beriicksichtigt werden. 

Bei der Bestimmung der Gesamtmilchmenge xmd/oder der tierindividuellen 
Milchmenge kSnnen tierindividuelle Daten beriicksichtigt werden. Hierbei kann 
es sich beispielsweise um den allgemeinen oder aktuellen Gesundheitsstatus oder 
25 den Laktationsstand des Tieres handeln. Das MUchabgabeverhalten euies Tieres 
wnd auch von dem Alter des Tieres, dem Reproduktionsstatus, sowie der Anzahl 
der Laktationen beeinflusst. Zu den tierindividuellen Daten gehOren auch die 
Milchmengen, die das Tier in der Vergangenheit lieferte, die Viertelmenge imd 
die Melkdauer oder die Zwischenmelkzeit. 
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Nach einer vorteilhaflen Axisgestaltuiig des Verfahrens wird deshalb insbesondere 
vorgeschlagen, dass die Zwischemnelkdauer berttcksichtigt wird. Dxirch diese 
vorteilhafte Ausgestaltung des Verfahrens wird eine verbesserte Bestimmung der 
Gesamtmilchinenge sowie der Tagesmilchleistung erzielt. Aus der Zwischen- 
5 melkdauer kflnnen auch Rtlckschliisse far die Futterabgabe bzw. FutteraujBQahme 
bzw. grundsStzIich auf das triviale Fressverhalten gezogen werden. 

Die Zwischenmelkzeit, also die Zeitdauer seit dem letzten Mellczeitpunkt, ist era 
wichtiger Parameter zur Abschatzimg der Tages- oder Monats- oder Gesamt- 

10 milchmenge eines Tieres, denn bei einem Ideinen Zeitabstand von z.B. 3 Stunden 
seit der letzten Melkung ist natUrlich nur eine geringe Milchmenge zu erwarten, 
wMhrend bei einem Zeitabstand von z.B. 6 Stunden eine erheblich grofiere Milch- 
menge zu erwarten ist. Ab einem bestimmten Zeitabstand zwischen zwei Melk- 
vorgangen wird auch wieder Milch resorbiert, so dass trotz groJierer Zwischen- 

15 melkzeit nicht unbedingt eine grofiere Milchmenge ermolken werden kann. Bei 
entsfprechender Berticksichtigung der Zwischenmelkzeit kann aus der aktuell er- 
molkenen Milchmenge gut auf eine Tagesmilchmenge geschlossen werden. 

Auch die genetischen Bedingungen des Tieres, wie z. B. die Rasse, der das Tier 
20 angehort, zShlen zu tierindividuellen Daten, die bei der Bestimmung der Milch- 
menge berttcksichtigt werden konnen. 

Die Gesamtmilchmenge, die eine Herde abgibt, wird durch die tierindividuellen 
Milchmengen beeinflusst. Ftir einen Milcherzeugungsbetrieb ist es von Interesse, 
25 dass die gesamte Milchmenge, welche die Herde abgibt, auf einem hohen Niveau 
gehalten wird. Es wird daher vorgeschlagen, dass ftir wenigstens ein Tier der 
Teilmenge ein Mafi ftir die kumulierte Laktationsmilchmenge abgeleitet wird. 
Dieses MaJJ kann ein Entscheidungskriterium sein, ob das betreffende Tier der 
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Gesamttiermenge angehOren soli oder aus dem Milcherzeugungsbetrieb ausge- 
sondert wird. 

Zur Bestimmung der tagesaktuellen Daten wird vorgeschlagen, dass ftir wenigs- 
5 tens ein zur Teilmenge der Tiere zugehOriges Tier ein MaB oder eine KenngrSBe 
flir eine Tagesmilchleistung oder eine Wochen- oder Monatsmilchleistung abge- 
leitet wird. Dieses MaB oder die KenngrOBe kann als EinflussgrSBe filr die Be- 
stimmung der Futtermenge und/oder Futterzusammensetzung eingehen, um die 
Milchmenge entsprechend hoch zu halten. 

10 

GemaB einer noch weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahiens wird vor- 
geschlagen, dass die bestimmten Milchmengen mit prognostizierten Milchmengen 
verglichen werden. Durch diese Verfahrensfuhrung wird die MSglichkeit eines 
Lemprozesses eroffiiet. Weichen beispielsweise die prognostizierten Milchmen- 
15 gen von den bestimmten Milchmengen zu stark ab, so kaim die Anzahl der Tiere, 
die eine Teilmenge bilden, erhoht werden. Liegt eine sehr gute Obereinstimmung 
der bestimmten Milchmengen mit prognostizierten Milchmengen vor, so besteht 
auch die MOglichkeit, die Anzahl der Tiere, die der Teilmenge angehSren, zu re- 
duzieren. 

20 

Hierdurch wird eine relativ groBe Sicherheit hinsichtlich der Aussagekraft der 
gewonnenen Daten mit einem geringen verfahrenstechnischen bzw. arbeitstechni- 
schen Aufwand erzielt. 

25 Es wird insbesondere vorgeschlagen, dass an zwischen 1 und z.B. 75% oder mehr 
der gesamten Melkgerate oder Melkzeuge oder Melkbecher die gemolkenen 
Milchmengen oder zu den Milchmengen korrespondierende KenngrSBen ermittelt 
werden. Insbesondere kann die Ermittlung der Milchmengen oder der zu den 
Milchmengen korrespondierende KenngrSBen an 3 bis 33 % der gesamten Melk- 
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zeuge erfolgen. Es ist festgestellt worden, dass die Aiissagekraft der ausgewerte- 
ten Daten in der Regel hinreichend ist, weim an ca. 8 bis 15 % oder bis 20 % der 
gesamten Melkzeuge (oder Melkbecher etc.) Daten ermittelt werden. 

5 Bei Karussellmelkanlagen kSnnen gmndsatzlich weniger Piatze mit einer Milch- 
mengenmessung ausgerttstet werden, da systematische Fehler durch die Reihen- 
folge der Tiere vermieden werden. Bei GruppenmelkstSnden ist es bevorzugt, dass 
Z.B. etwa 10 % mehr Melkpiatze oder Melkzeuge mit einer Milchmengenmessving 
ausgeriistet werden. 

10 

Vorzugsweise wird die Anzahl der Melkgerate oder Melkplatze mit Milchmen- 
gemnessung derart an die sonstigen Parameter angepasst, dass eine bestimmte 
Anzahl an Milchmengenmessimgen pro Monat vorliegt. Bei dreimaliger oder 
viermaliger Melkung pro Tag kann die Anzahl der Messeinheiten gegentiber der 
1 5 zweimaligen Melkung reduziert werden. 

Handelt es sich bei der Melkanlage nm beispielsweise eine Karussell-Melkanlage, 
die 30 Melkzeuge aufweist, so kann z.B. an 10 bis 15 % aller Melkzeuge die er- 
molkene Milchmenge bestmunt werden. Bei 30 Tagen Betrieb der Melkanlage 

20 und zwei Melkungen pro Tag, erfolgen fur ein Tier insgesamt wahrend dieser 
Zeitdauer 60 Melkungen. BerOcksichtigt man, dass hier im Beispiel 10 bis 15 % 
aller Melkzeuge zin: Bestimmung der ermolkenen Milchmenge lierangezogen 
werden, so stehen durchschnittlich sechs bis neun Werte pro Tier zur VerfUgung. 
Mit der LSnge der Betriebsdauer steigt die Anzahl der zur Verfllgung stehenden 

25 Werte filr jedes Tier. Es stehen gentigend Messwerte zur VerfUgung, urn die Ge- 
samtmilchmenge der Herde abzuleiten, sowie die tierindividuelle Milchmenge 
wenigstens eines Tieres zu bestimmen. 
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In einer bevorzugten Weiterbildung wird das erfindiingsgemaBe Verfahren derart 
durchgefuhrt, dass die Milchmengen oder die zu den Milchmengen korrespondie- 
renden KenngrOBen zufSllig ausgewahlter Tiere ermittelt werden. Bei einer alcti- 
ven Auswahl der Tiere werden die Tiere nach dem Zufallprinzip aus der Gesamt- 
5 tiermenge oder Tierherde ausgewShlt. Bei einer passiven Auswahl der Tiere iiat 
jedes Tier einer Gesamttiermenge die MOglichkeit, einen Melkplatz aufzusuchen, 
an dem eine Milchmengenmessung erfolgt. 

In einer anderen Weiterbildung erfolgt eine Auswahl der Tiere, bei denen eine 
10 Milchmengenmessung durchgefiihrt wird. Das kann aktiv oder passiv erfolgen. 
Dazu wird vorgeschlagen, dass die Milchmengen oder die zu den Milchmengen 
korrespondierenden KenngroBen bestimmter Tiere ermittelt werden. Bei relativ 
groflen Herden besteht die Moglichlceit, eine die Herde reprasentierende Tiermen- 
ge von Tieren zxisammenzustellen, die die Herde hinsichtlich itirer Bigenschaften 
15 wiederspiegelt. 

Auch ein Mischbetrieb ist mSglich, bei dem einige bestimmte Tiere ausgesucht 
oder aussortiert werden, wahrend bei anderen Tieren die Milchmengenmessung 
zuMlig erfolgt. Das ist z.B. sinnvoll, wenn bei bestimmten Tieren die Milchmen- 
20 ge engmaschiger Uberwacht werden sollen. 

Es besteht auch die MSglichkeit, Tiere, deren Daten fiber einen iSngeren Zeitraum 
nicht emeuert wurden, auszuwShlen. Dazu kann eine Selektionseinrichtung vorge- 
sehen sein. 

25 

Tiere, insbesondere Kiihe, werden in der Regel wenigstens zweimal am Tag ge- 
molken. OA werden Kiihe auch dreimal am Tag gemolken, Um ein groBes Daten- 
volumen iiber die Ertragsstarke einer Herde, einer Gesamttiermenge, zu erhalten, 
wird nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens vorgeschla- 
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gen, dass wShrend eines jeden Melkvorgangs die Milchmengen oder die zu den 
Milchmengen korrespondierenden KenngrSBen von Tieren ermittelt werden. 

Um einen gewissen kontinuierlichen Verlauf der Milchproduktion einzelner Tiere 
5 zu gewahrleisten, kann es vorgesehen sein, dass bei wenigstens einigen Tieren die 
Ermittlung der Milchmengen oder der zu den Milchmengen korrespondierenden 
Kenngroflen wenigstens zweimal am Tag erfolgt. 

Nach einer noch weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfabrens wird vorge- 
10 schlagen, dass ftir eine vorgegebene Zeitspanne, insbesondere von Tagen, Wo- 
chen Oder Monaten, eine Gruppe von Tieren aus einer Gesamttiermenge ausge- 
wahlt wird und deren Milchmengen oder die zu den Milchmengen korrespondie- 
renden KeimgroBen ermittelt werden. 

15 GemaB einer noch weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens wird vor- 
geschlagen, dass ein Vergleich zwischen der tatsachlichen Milchmenge imd der 
prognostizierten Milchmenge durchgefuhrt wird. In Abhangigkeit vom Ergebnis 
des Vergleichs wird wenigstens ein Vorgang ausgeiSst. Bei diesem Vorgang kann 
es sich beispielsweise um einen Fiitterungsvorgang handeln. Die Futtermenge 

20 und/oder die Futterart und/oder die Futterzusammensetzung, die den Tieren zur 
Verfligung gestellt wird, wird anhand des Vergleichs zwischen der tatsachlichen 
Milchmenge imd der prognostizierten Milchmenge eraiittelt. Es besteht auch die 
Moglichlceit, dass beim Uberschreiten bestiromter Grenzwerte das Tier oder die 
Tiere, bei denen die Grenzwerte iiberschritten werden, einer Beobachtung unter- 

25 zogen werden. Hierbei kami der Milchertrag der Tiere bei einem jeden Melkvor- 
gang ermittelt werden. 

Die tatsachliche Gesamtmilchmenge wird von der Molkerei bestimmt oder ist im 
Milchtank ablesbar. Vorzugsweise wird deshalb die abgeleitete Gesamtmilch- 
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menge mit der tatsachlichen Gesamtmilchmenge verglichen und es werden ,bei 
eventuellen Abweichungen Parameter zur Ableitung der geschatzten Gesamt- 
milchmenge entsprechend angepasst, um die ZuverlSssigkeit der Ableitung zu 
erhohen. Es erfolgt ein Vergleich der ermolkenen Milcbmei^e der Kontroilgnqppe 
5 mit der ermolkenen Gesamtmilchmenge, um die Qualitat der Schatzwerte zu er- 
hShen. 

Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, die bekannte Voirichtung zur Milchgewin- 
nung von Tieren einer Gesamttiermenge so weiterzubilden, dass diese vereinfacht 
10 gestaltet werden kam. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch eine Vorrichtung mit den Merlanalen 
des Anspruchs 17 erreicht. Vorteilhafte Weitergestaltungen und Ausbildungen der 
Vorrichtung sind Gegenstand der abhangigen AnsprQche. 

15 

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung zur Milchgewinnung von Tieren einer Ge- 
samttiermenge umfasst eine Mehrzahl von Melkgeraten und/oder Melkzeugen. 
Die Vorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass eine Einrichtung vorgesehen ist, 
die dazu geeignet ist, dass an lediglich einigen Melkpiatzen die ermolkene Milch- 
20 menge bestimmt wird. Durch diese erfindungsgemaBe Ausgestaltung der 
Vorrichtung wird die MOglichkeit geschaffen, die ermolkene Milchmenge auto- 
matisch lediglich bei einer Teilmenge von Tieren zu bestimmen. 

Die Einrichtung weist vorzugsweise Messeinheiten auf, wobei lediglich euiige der 
25 Melkgerate und/oder Melkzeuge und/oder Melkbecher mit den Messeinheiten 
verbunden sind. 

Hierdurch wird eine Vorrichtung bereitgestellt, mittels derer mit einem relativ 
geringen konstrulctiven Aufwand Daten bereitgestellt werden, die eine hinrei- 



- 13/23 - 



wo 2004/107852 



PCT/EP2004/006104 



chend groBe Aussagekraft aber die Eigenschaften der Gesamttiermenge wieder- 
geben, 

Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Vorrichtung wird vorgeschlagen, dass 
5 eine Steuereinrichtung vorgesehen ist. Mit der Steuereinrichtung kann der Melk- 
ablauf gesteuert werden. Durch die Steuereinrichtung kOnnen beispielsweise 
Melkplatze freigegeben oder gesperrt oder andere Vorgange ausgel6st werden. 

Es kaim auch eine Auswahleinrichtung vorgesehen sein. Die Auswahleinrichtung 
10 kann einen Zufallsgenerator enthalten. Durch den Zufallsgenerator werden zufSl- 
lig Tiere aus der Gesamttiermenge ausgewahlt. Diesen Tieren wird der Zugang zu 
den Melkplatzen, die eine Messeinheit zur Ermittlung der wahrend eines Melk- 
vorgangs ermolkenen Milchmenge aufweisen, ermoglicht. Die Auswahleinrich- 
tung kann auch so ausgestaltet sein, dass durch sie Tiere oder Tiergruppen ausge- 
15 wahlt werden, auf die bestimmte Auswahlkriterien zutrefifen. Hierbei kaim es sich 
beispielsweise um Tiere hamdeln, deren Milchmengenbestimmung iiberfailig ist. 
Die Auswahleinrichtung und die Steuereinrichtung k6nnen miteinander verbun- 
den sein. Dann liefert die Auswahleinrichtung Signale an die Steuereinrichtung 
und/oder umgekehrt. 

20 

Die Vorrichtung weist vorzugsweise Identifizierungsmittel auf. Die Identifizie- 
rungsmittel kSnnen mit der Auswahleinrichtung und/oder einem Melkplatz oder 
mehreren oder alien Melkplatzen zusammenwirken. Durch die Identifizierungs- 
mittel im Zugang zum Melkplatz und eine entsprechende Torschaltung oder Se- 
25 lektion kann emem Tier die MSglichkeit gegeben werden, einen Melkplatz mit 
Milchmengemnessung aufzusuchen. Dazu kann aber die Steuereinrichtung ein 
entsprechendes Gatter geOfi&iet werden. Das Tier betritt dann den Melkplatz mit 
einem Mellcgerat, das erne Einrichtung zur Ermittlung der wShrend eines Melk- 
vorgangs ermolkenen Milch aufweist. Es kann auch eine Identifizierung am 
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Melkplatz vorgesehen sein, um das Tier und den 2feitpunkt des Melkens zu spei- 
chem. 

Die Auswahleinrichtung und die Steuereinrichtung kSnnen auch unabhSngig von- 
5 einander arbeiten, z.B. wenn die Auswahleinrichtung und der Melkplatz jeweils 
eine Tiererkennxing aufweisen. 

Durch die Auswahleinrichtung kann auch die Melkordnung der Tiere beeinflusst 
werden. Durch diese MaBnahme kann ein systematischer Fehler verringert wer- 
10 den, der dadurch auftreten kann, dass beispielsweise bei Gruppenmelkstanden 
bestimmte Tiere bevorzugte Platze aufsuchen. 

In einer Ausgestaltung, bei der die Vorrichtung eine Gesamtanzahl von Melkplat- 
zen umfasst, ist nur bei einem ersten Typ von Melkplatzen (oder Melkgeraten) 
15 jeweils eine Milchmengenmesseinheit vorgesehen, wahrend bei einem zweiten • 
Typ keine Messeinheit vorgesehen ist. Von dem ersten Typ ist eine erste Anzahl 
und von dem zweiten Typ ist eine zweite Anzahl vorgesehen. Dabei entspricht die 
Summe der ersten Anzahl und der zweiten Anzahl der Gesamtanzahl an Mellq)lat- 
zen bzw. Melkgeraten. 

20 

In dieser Ausgestaltung weist die erfindungsgemafie Vorrichtung eine Steuerein- 
richtung auf, mittels derer die Vorrichtung geeignet ist, nur aus den Messdaten, 
die an dem ersten Typ von Melkplatzen gewonnen warden, einen Schatzwert fUr 
die Gesamtmilchmenge abzuleiten, der die insgesamt ermolkene Milchmenge an 
25 den Melkplatzen des ersten xmd des zweiten Typs reprSsentiert. Dazu ist in der 
Steuereinrichtung ein Speicher vorgesehen, in dem die an dem ersten Melkplatz- 
typ gemolkenen Tiere vmd deren Milchmengen sowie die an dem zweiten Melk- 
platztyp gemolkenen Tiere gespeichert werden, Durch Hochrechnung aus den 
Daten kann die Gesamtmilchmenge geschStzt werden. 
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Insbesondere kann nut fortwahrendem Betrieb ein MaB fiir die jeweilige indivi- 
duelle Laktationsmilchmenge aller Tiere abgeleitet werden, um das Leistungs- 
vermogen der Tiere zu bestimmen. 

5 

Vorzugsweise ist die Anzahl der Melkplatze des zweiten Typs (zweite Anzahl) 
greUer als die Anzahl der Melkplatze des ersten Typs (erste Anzahl) und beson- 
ders bevorzugt mehr als doppelt oder dreimal so groll als die erste Anzahl. 

10 In Weiterbildungen der erfindxingsgemaBen Vorrichtung konnen einzelne, mehre- 
re oder alle der zuvor bezuglich des erfindungsgemSBen Verfahrens beschriebenen 
Ausgestaltungen vorgesehen sein. 

Weitere Einzelheiten und Vorteile des Verfahrens sowie der Vorrichtung zum 
15 Melken von Tieren, insbesondere von Kiihen, werden anhand des in der Zeich- 
nung dargestellten AusfUhrungsbeispiels erlSntert, ohne dass der Gegenstand der 
Erfindung auf die konlcrete Ausgestaltung beschrSnkt wird. 

Mit 1 ist in der Figur ein Melkkarussell bezeichnet, das einen Eingang 2 und einen 
20 Ausgang 3 aufweist Das Melkkarussell weist eine Mehrzahl von MelkplStzen 4 
auf. Einige der Melkplatze 4 sind mit Messeinheiten 5 zur Emaittlung der wShrend 
eines Melkvorgangs ennolkenen Milch versehen. In dem dargestellten Ausftih- 
rungsbeispiel sind die Messeinheiten 5 an hintereinander angeordneten Melkplat- 
zen 4 vorgesehen. Dies ist nicht zwingend notwendig. Die Messeinheiten konnen 
25 auch verteilt, z.B. etwa gleichfbrmig verteilt, angeordnet sein. 

In dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel weist das Melkkarussell 16 Melkplatze 
auf. Von den 16 Melkplatzen sind 5 Melkplatze mit Messeinheiten 5 zur Ennitt- 
lung der wahrend eines Mellcvorgangs ennolkenen Milch versehen. Dies ent- 
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spricht einer Belegung von ca. 30%. Die Anzahl der Einheiten, bzw. Mel]q)iatze, 
an denen wfihrend eines Melkvorgangs die ennolkenen Milchmengen ermittelt 
und ausgewertet werden, kann auch geringer sein und vorzugsweise zwischen 10 
und 15 %liegen. 

5 

Die Messeinheiten 5 sind tlber Datenleitungen 6 mit einer Steuereinrichtung 7 
verbunden. Die Verbindung kann auch drahtlos eifolgen. Es besteht beispielswei- 
se die Moglichkeit, die Daten der Eimichtungen als Funksignale an die Steuerein- 
richtung 7 zu tibermittebi. In der Steuereinrichtung 7 ist zunaindest cine Auswer- 
10 teeinheit vorgesehen, bei der es sich beispielsweise xun eine Recheneinheit oder 
einen Computer handelt. 

Mittels der Ausweileeinheit werden die durch die Messeinheiten 5 gewoimenen 
Daten ausgewertet und gespeichert. Vorzugsweise wird xmter Beriicksichtigung 

15 der Zwischenmelkzeit die Tagesmilchmenge geschatzt und die Milchmenge selbst 
oder die geschatzte Tagesmilchmenge kumuUert. hi einer Ausgestaitung werden 
die Daten mit prognostizierten Daten verglichen. Im Ausfuhrungsbeispiel konnen 
in Abhangigkeit vom Ergebnis des Vergleichs weitere Vorgange ausgelSst wer- 
den. Beispielsweise kann in AbhSngiglceit von dem Ergebnis der Auswertung die 

20 Futtermittelmenge entsprechend vergrSfiert bzw. verringert werden oder die Fut- 
termittelart verSndert werden, insbesondere wenn sich die ausgewerteten Daten 
von den prognostizierten oder angestrebten Daten (iber einen iSngeren Zeitraum 
entsprechend stark unterscheiden. 

25 Im Bereich des Eingangs 2 ist ein Identifizierungsmittel 8 angeordnet Durch das 
Identifizierungsmittel 8 wird das Tier, welches durch den Eingang 2 das Melkka- 
russell betritt, identifiziert. Das Identifizierungsmittel 8 ist mit einer Auswahlein- 
richtung 9 verbunden. Durch die Auswahleinrichtung 9 und das Identifizierungs- 
mittel 8 in Verbindung mit der Steuereinrichtung 7 kSnnen nicht dargestellte Sor- 
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tiennittel verbimden sein, die den Eingang 2 flir die Belegung der MelkplStze 4, 
die die Messeinheiten 5 aufweisen, entweder spenen oder fireigeben. In einer ein- 
fachen Ausgestaltung umfiasst die Sortieranlage zwei parallel angeordnete steuer- 
bare Tore, die separat schaltbar sind, so dass sich die wartenden Tiere auf die bei- 
5 den voneinander getrennten GSnge vor den Toren aufleilen. Wenn vor dena ersten 
Tor ein Tier steht, dessen Milchmenge gemessen werden soli, so kann das jewei- 
lige Tor so lang geschlossen bleiben, bis der nachste zu besetzende Mellq)latz eine 
Messeinlieit aufweist. 

10 Entsprechend dem erfinderischen Vorschlag wird lediglich an einigen Melkplat- 
zen die wahrend eines Melkvorgangs ermolkenen Milchmengen ermittelt. Die 
gewonnenen Daten sind hinreichend genau, urn euie Aussage tiber die Ertragstar- 
ke der Herde und der jeweiligen Tiere zu erhalten, so dass eine Auswahl fur 
Zuchtzwecke oder eine Anpassung der Filtterung moglich ist. Der apparative 

15 Aufwand zur Verwirklichung der Erfindung ist relativ gering, so dass die Wirt- 
schaftlicbkeit einer solchen Anlage verbessert wird. 

In entsprechender Anpassung kann die Erfindung auch anstatt bei der Milchmen- 
genmessung bei der Probennahme zur automatischen Entnahme von Milchprbben 

20 eingesetzt werden. Dazu konnen nur einige Melkgerate bzw. Melkzeuge oder 
Melkplatze mit einer Probennahmeeinricbtung versehen sein^ an denen dann au- 
tomatisch Proben genommen werden. Das kann genauso erfolgen, wie hier be- 
schrieben, wobei eine Milchmengenmessung bei einzelnen Tieren nicht erforder- 
lich ist, aber dennoch vorgesehen sein kann. Die Anmelderin weist an dieser Stel- 

25 le daraufhin, dass sie sich vorbehMlt, separaten Schutz ftir ein solches System zur 
Probennahme zu beantragen. Auch kaim die Erfindung in entsprechender Anpas- 
sung bei der Untersuchung von Milchinhaltsstoffen, wie z.B. Fett, Eiweili oder bei 
der Beurteilung des Gesundheitsstatus eingesetzt werden. 
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Bezugszeichenliste 

1 Melkkarussell 

2 Eingang 
5 3 Ausgang 

4 Mellq)latz 

5 Messeinheit 

6 Datenleitung 

7 Steuereinrichtung 

10 8 Identifizienmgsmittel 

9 Auswahleinrichtung 
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Patentansprfiche 

1. Verfahren zur Milchgewinnung von Tieren einer Gesamttiennenge, bei 
dem die ermolkene Milchmenge lediglich einer Teilmenge von Tieren 

5 bestimmt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei aus der ermolkenen Milchmenge eine 
gesamte Milchmenge der Gesamttiennenge abgeleitet wird. 

10 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei eine tierindividuelle Milch- 
menge von wenigstens einem Tier der Teilmenge bestimmt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei wenigstens ein Tier, vor- 
zugsweise ein Tier der Teibnenge identifiziert wird. 

15 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei tierindividuelle Da- 
ten gespeichert werden. 

6. Verfahren nach" einem der Anspruche 2 bis 5, wobei tierindividuelle Da- 
20 ten bei Bestimmung der gesamten Milchmenge berUcksichtigt werden. 

7. Verfahren nach einem oder mehreren vorhergehenden Anspriichen, wo- 
bei fur wenigstens ein zur Teihnenge der Tiere zugehoriges Tier ein MaB 
Oder eine KenngroBe fur eine kximulierte Laktationsmilchmenge abgelei- 

25 tet wird, 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, wobei fur wenigstens ein 
zur Teilmenge der Tiere zugehOriges Tier ein MaB oder eine KenngroBe 
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fur eine Tagesmilchleistung und/oder eine Wochenmilchleistung 
und/oder eine Monatsmilchleistung abgeleitet wird. 

9. Verfahren nach einem oder mehreren vorhergehenden AnsprUchen, wo- 
5 bei eine Zwischemnelkdauer beriicksichtigt wird. 

10. Verfahren nach einem oder mehreren vorhergehenden AnsprQchen, bei 
dem die bestimmten Milchmengen mit prognostizierten Miichmengen 
verglichen werden. 

10 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, bei dem bei zwischen 1 % 
und 75 %, insbesondere bei zwischen 2 % und 50 %, vorzugsweise bei 
zwischen 3 % und 20 % der gesamten Mellczeuge (4) die ennolkenen 
Milchmengen ermittelt werden. 

15 

12. Verfahren nach einem oder mehreren vorhergehenden AnsprUchen, bei 
dem die Tiere, bei denen Milchmengen bestimmt werden, zufallig aus- 
gewahlt werden. 

20 13. Verfahren nach einem der Ansprttche 1 bis 1 1 , bei dem die Milchmengen 
bestimmter Tiere ermittelt werden. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13, bei dem wahrend eines 
zweiten Melkvorgangs die Milchmengen von Tieren ermittelt werden, 

25 die bei einem ersten Melkvorgang nicht bestimmt wurden. 

1 5 . Verfahren nach einem der Ansprttche 1 bis 14, bei dem far eine vorgege- 
bene Zeitspaime, insbesondere von Tagen, Wochen oder Monaten, eine 
Gruppe von Tieren aus einer Herde ausgewahlt wird und deren Milch- 
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mengen oder die zu den Milchmengen korespendierende KermgrSflen 
ermittelt werden. 

16. Verfahren nach einem der Ansprflche 1 bis 9, bei dem ein Vergleich zwi- 
5 schen der tats£chlichen Milchmenge und der prognostizierten Milchmen- 

ge durchgefiihrt und in Abhangigkeit vom Ergebnis des Vergleichs 
wenigstens ein Vorgang ausgelSst wird. 

17. Vorrichtung zur Milchgewinnung von Tieren einer Gesamttiermenge 
10 iimfassend eine Mehrzahl von Melkzeugen (4), gekennzeichnet dutch ei- 

ne Einrichtung, die dazu geeignet ist, dass an lediglich einigen Melkplat- 
zen (5) die ermolkene Milchmenge bestimmt wird. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadvirch gekennzeichnet, dass die Ein- 
15 richtung Messeinheiten (5) aufweist, wobei lediglich einige der Melk- 

zeuge mit den Messeinheiten (5) verbunden sind. 

19. Vorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Auswahleineinrichtung (9) vorgesehen ist, die mit einer 

20 Steuereinrichtung (7) insbesondere elektrisch verbunden ist. 

20. Vorrichtung nach Anspruch 17, 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, 
dass Identifizierungsmittel (8) mit der Auswahleinrichtung (9) zusam- 
menwirken. 

25 
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